
               OEM52-50LL5VC

info@o-em.com.tr

  OEM
                                                                                                                                 Lazer Hizalama Çözümleri

ÜRÜN BİLGİ KARTI
Rev. No: R0.0

Yayın Tarihi: 16.07.2019

     OEM-LL SERİSİ

     ÇİZGİ LAZER

                          www.o-em.com.tr

www.o-em.com.tr

- Profesyonel hizalama uygulamaları

- Çizgi hizalama

- Optimum görünürlük

- 520nm, yeşil renk

- Kolay bağlantı imkanı

- 5Vdc çalışma gerilimi

- IP67 korumalı

- Sabit ayarlı

- 520nm dalgaboyu, yeşil renk
- 50mW optik çıkış gücü
- Optimum görünürlük performansı
- Ters polarite koruması
- Otomatik devre kontrolü (ACC)
- Kesintisiz sürekli çalışma

PROFESYONEL UYGULAMALAR İÇİN
- Ahşap
- Mermer
- Metal
- Lastik
- Tekstil
- Genel pozisyonlama uygulamaları
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Nem %90

Sipariş Kodu

Ürün Tanımı Sipariş Kodu

OEM-LL Serisi Yeşil Çizgi Lazer OEM52-50LL5VC

Bağlantı Tipi Teksas konnektörlü 1m/28awg kablo

Çevresel Özellikler

Çalışma Sıcaklığı -10°C / +40°C

© 2019 OEM Lazer Değişikliğe tabi. Tüm hakları saklıdır.
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AKSESUARLAR

OEM-M26 Bağlantı Aparatı                                OEM-K26 Bağlantı Aparatı                    OEM-AD220A-5D Güç Kaynağı

Depolama Sıcaklığı -40°C / +80°C

Mekanik Özellikler

Dış Ölçüler Ø26x180 mm

Gövde Yapısı Gri renk eloksal kaplı alüminyum gövde

IP Seviyesi IP67

Ayarlanabilir Odak Hayır

Modülasyon Sürekli Çalışma

Operasyon Modu Akım sınırlamalı otomatik devre kontrolü

Koruma Sınıfı Kısa devre ve ters polarite koruma, geçici ani akım koruma / ESD

Çalışma Gerilimi +5VDC

Ortalama Diyot Ömrü (25°C)

Işın  Çıkış Aralığı

Diverjans

Lazer Sınıfı

>8.000s

3.5mm

0.4mrad

3B

Elektriksel Özellikler

Silindirik Cam Lens

Dalgaboyu

Optik Çıkış Gücü

Çıkış Şekli

Renk

Optimum Çizgi Uzunluğu

Lens

520nm

50mW

Çizgi

Yeşil

<15m

Optik Özellikler
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TEKNİK ÖZELLİKLER


